
CONCEPTION : DIMENSION et Poids   :

FINITION : 

RALS STANDARDS    : 

OPTIONS  : Montage et livraison   : 

En image  : 

Fiche produit Pyrénées-Equipements

PORTIQUE FIXE ACIER GENES
Site : www.pyrenees-equipements.com           Email :  contact@pyrenees-equipements.com

*Support panneau en 80x40mm

Panneau de limitation de hauteur diam. 

650mm

Bavette simple (le ml)

Bavette à tubes verticaux (le ml)

Bavette avec bandes caoutchouc (le ml)

Dimensions :

Largeur de passage 5 m poids 130 kg -

6m poids 140 kg  -

7m poids 150 kg -

et 8m poids 160 kg 

Hauteur sous lisse 2.20m

Autres tailles possibles : Nous 

consulter

Portique fixe délimiteur de hauteur. Série légère 

XL.

Conception :

Poteaux en acier section 100x100 Ep. 3mm

Fixation sur platine de 300x300 Ep. 10mm percée 

pour la fixation au sol, avec tiges de scellement 

diam. 24 L. 500mm et gabarit de pose fournis

Lisse en acier section 100x100 Ep. 3mm (lisse en 2 

parties reliées par platine à partir de 6m de 

passage)

Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces 

de la lisse

Fixation de la lisse sur poteaux par platines(au 

dessous de 6m de passage)

Tirants de maintien (câbles plastifiés avec 

tendeurs) à partir de 6m de passage

Finition galva à chaud par trempage, avec sous 

couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four 

Ral 9003 BLANC ou autres

Livré en kit

Finition galva à chaud par trempage, 

avec sous couche epoxy + laque 

polyuréthane cuite au four Ral 9003 

BLANC ou autre à préciser : 

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 
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Portique fixe sans tirant de renfort 

Portique fixe avec tirants de renfort au 
dessus de 6m de passage  

support panneau    bavette jalons                 bavette plaques 

et panneau                tubes verticaux       bandes caoutchouc
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